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[bookmark: _Toc482986073]第一章 项目总论
[bookmark: _Toc482986074]第一节 项目概况
项目名称：
某公司工业锅炉煤改气项目
项目性质：
改建
项目拟建地点：
**
项目申报单位：
**
总投资额：
项目总投资440.9万元
建设周期：
1年
[bookmark: _Toc359262456][bookmark: _Toc451275530][bookmark: _Toc482986075][bookmark: _Toc448070663]第二节 项目概述
……
[bookmark: _Toc448070664][bookmark: _Toc451275531][bookmark: _Toc482986076][bookmark: _Toc359262453]第三节 研究项目主要结论
[bookmark: _Toc359262454][bookmark: _Toc451275532]一、项目投资结构及资金来源
……
[bookmark: _Toc359262455][bookmark: _Toc451275533]二、项目投资效益情况
1、本项目的实施有利于实现国家和地区“十三五”规划确定的战略目标，符合《“十二五”节能减排综合性工作方案》要求。
2、项目实施后具有良好的节能效益，年可节能2524.45tce标煤。
3、项目具有良好的环境效益，年可减少SO2排放量42.75t、烟尘398.49t、氮氧化物3.85，废渣2025t，对地区环境质量的改善有较大贡献。
综上所述，本项目技术成熟、符合国家及地方产业政策、安全措施到位、实现清洁生产，节能、环境和社会效益显著，因此项目是可行的。
[bookmark: _Toc451275534][bookmark: _Toc482986077][bookmark: _Toc448070665]第二章 项目建设背景及必要性
《中华人民共和国第十三个五年规划纲要》指出：“推进能源消费革命，实施全民节能行动计划，全面推进工业、建筑、交通运输、公共机构等领域节能，实施锅炉（窑炉）、照明、电机系统升级改造及余热暖民等重点工程；能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内。制定城市空气质量达标计划，严格落实约束性指标，地级及以上城市重污染天数减少25%，加大重点地区细颗粒物污染治理力度；提高城市燃气化率。”
《“十二五”节能减排综合性工作方案》目标为：到2015年，全国万元国内生产总值能耗下降到0.869吨标准煤（按2005年价格计算），比2010年的1.034吨标准煤下降16%，比2005年的1.276吨标准煤下降32%；“十二五”期间，实现节约能源6.7亿吨标准煤。2015年，全国化学需氧量和二氧化硫排放总量分别控制在2347.6万吨、2086.4万吨，比2010年的2551.7万吨、2267.8万吨分别下降8%；全国氨氮和氮氧化物排放总量分别控制在238.0万吨、2046.2万吨，比2010年的264.4万吨、2273.6万吨分别下降10%。
根据《北京市“十二五”时期节能降耗及应对气候变化规划的通知》，十二五期间，北京能耗强度保持全国领先，万元地区生产总值能耗比2010年下降17%；碳排放强度实现显著下降，万元地区生产总值二氧化碳排放比2010年下降18%；能源结构实现低碳化调整，优质能源消费比重达到80%以上，其中天然气比重超过20％，新能源和可再生能源占能源消费的比重力争达到6%左右；严格控制新城新建燃煤设施，在具备条件地区，逐步推动燃煤锅炉的清洁能源改造，到2015年，煤炭消费量控制在2000万吨以内。
北京市拥有众多工业锅炉，特别是中小型工业锅炉与发达国家相比热效率低，排放污染严重，制造厂数量多，产品技术水平、工艺及管理落后，再加上燃料不对路和操作技术水平低，综合效率低于65%。而发达国家的综合效率一般是70%至80%，日本的锅炉效率能达到90%。因而通过锅炉改造而提高其效率的空间很大，以锅炉改造为切入点，采用煤改气，锅炉热效率在77%以上，高于《工业锅炉通用技术条件》标准，是现阶段现实可行、易于操作、成效显著的举措。
建设单位厂区现有4蒸吨燃煤锅炉3台，年用煤4500吨，年锅炉耗电量为43.8万度。公司现有工业锅炉在生产中产生大量的二氧化硫及烟（粉）尘，日常运行时采用麻石水膜除尘加碱性水脱硫，脱硫效率为15%。公司决定对现有3台工业锅炉进行治理、改造。
[bookmark: _Toc482986078][bookmark: _Toc451275538][bookmark: _Toc448070667][bookmark: _Toc478154246][bookmark: _Toc478154181]第二节 项目建设的必要性
[bookmark: _Toc482986079][bookmark: _Toc446497468]一、改善环境质量的要求
公司厂区现有供热工业锅炉，主要污染物为SO2、烟（粉）尘等。日常运行时采用麻石水膜除尘加碱性水脱硫，脱硫效率为15%。因此，本项目的建设，可以减少新鲜水及煤炭的使用，同时又减少了污染物的排放。
[bookmark: _Toc446497469][bookmark: _Toc482986080]二、公司内部的要求
企业工业锅炉在生产过程中产生大量的SO2、烟（粉）尘等污染物，不仅造成空气污染，同时每年还需上缴大量的排污费用，对企业和社会都很不利。
随着国家、市、区环境保护管理力度的加大，企业环保意识增强。本公司从长远发展考虑，决定利用天然气作为燃料，对公司现有工业锅炉进行淘汰升级，引进6蒸吨的燃气锅炉。该项改造措施既可以改善当地的空气环境、节约资源，又可以为企业节省一部分排污费用。
因此，本项目工程是十分必要的
[bookmark: _Toc482986081]第三章 工程技术方案
[bookmark: _Toc371776018][bookmark: _Toc368922863][bookmark: _Toc482986082][bookmark: _Toc446497471]第一节 现有工业锅炉概况
……
[bookmark: _Toc229328574][bookmark: _Toc446497472][bookmark: _Toc482986083]第二节 锅炉燃煤改气方案
[bookmark: _Toc446497473][bookmark: _Toc482986084]一、改造要求
公司厂区要求将现有的3台4蒸吨燃煤蒸汽锅炉淘汰更换为燃气锅炉。并达到如下目标：
1、保持原工业炉的额定参数（如汽温、汽压、给水温度等不变）；
2、保持或提高原工业炉的出力和效率；
3、通过改造达到消除烟尘，满足环保要求；
4、改造方案简单易行，投资少、见效快，工期短，因此改炉时涉及面越小越好。
[bookmark: _Toc446497474][bookmark: _Toc482986085]二、设备及安装工程
1、设备安装范围：所供设备制作基础、就位、保温、安装、取证，管道保温材料为岩棉加玻璃丝布，安装质量满足技术监督局验收标准。按照范围不含消防报警、防爆灯和排风系统。
2、拆除范围：原有旧锅炉拆除到室外100米内，破除墙体的恢复，临时防火墙的砌筑，基础坑的回填，管路设备的拆除。
3、土建范围：锅炉房内四面墙体的刷白，地面地砖铺设，锅炉房内顶刷白，门窗更换，窗为塑钢金窗，原有塑钢窗不做更换，不含外墙装修，不含非安装设备范围外房间装修。
4、设备列表
[bookmark: _Toc446497547]图表 3：设备及安装工程列表
	序号
	名称
	品牌
	单位
	数量
	单价（万元）
	总价（万元）

	1
	燃气蒸汽锅炉
	天鹿
	台
	2
	35
	70

	2
	燃烧机
	利雅路
	台
	2
	20
	40

	3
	冷凝器（ND钢）
	天鹿
	台
	2
	5.2
	10.4

	4
	锅炉控制柜
	天鹿
	台
	2
	3
	6

	5
	仪表阀门
	上海豪大
	个
	2
	2.2
	4.4

	6
	分气缸
	天鹿
	个
	1
	1.1
	1.1

	7
	热力除氧
	北京远东
	套
	1
	16.6
	16.6

	8
	给水泵
	南方水泵
	台
	4
	3800
	7600

	9
	预制双层不锈钢保温烟囱
	天鹿
	个
	2
	3.6
	7.2

	10
	……
	……
	……
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc446497475][bookmark: _Toc482986086]三、燃气管道工程
……

[bookmark: _Toc482986087][bookmark: _Toc446497476][bookmark: _Toc229328576]四、改造技术方案
……
[bookmark: _Toc229328577][bookmark: _Toc446497477][bookmark: _Toc482986088]五、改造前后污染物对比
……
[bookmark: _Toc212062906][bookmark: _Toc212063397][bookmark: _Toc229328583][bookmark: _Toc446497478][bookmark: _Toc482986089]第四章 公用工程、土建工程及配套设施
……
[bookmark: _Toc446497482][bookmark: _Toc482986090]第五章 厂址条件和厂址位置
[bookmark: _Toc212062916][bookmark: _Toc212063407][bookmark: _Toc229328593][bookmark: _Toc446497489][bookmark: _Toc482986091]第六章 环境保护
[bookmark: _Toc212062920][bookmark: _Toc212063411][bookmark: _Toc229328597][bookmark: _Toc446497492][bookmark: _Toc482986092]第七章 劳动保护、安全生产与消防
[bookmark: _Toc372063312][bookmark: _Toc446497500][bookmark: _Toc482986093]第八章 节能分析
[bookmark: _Toc372063328][bookmark: _Toc446497513][bookmark: _Toc482986094]第九章 组织机构及人力资源配制
[bookmark: _Toc372063333][bookmark: _Toc446497518][bookmark: _Toc482986095]第十章 项目工程实施条件及进度
[bookmark: _Toc372063337][bookmark: _Toc446497522][bookmark: _Toc482986096]第十一章 项目招标情况
[bookmark: _Toc212062931][bookmark: _Toc212063422][bookmark: _Toc229328608][bookmark: _Toc446497525][bookmark: _Toc482986097]第十二章 投资估算与资金筹措
[bookmark: _Toc212062932][bookmark: _Toc212063423][bookmark: _Toc229328609][bookmark: _Toc446497526][bookmark: _Toc482986098]第一节 投资估算
[bookmark: _Toc446497527][bookmark: _Toc482986099]一、编制依据及说明
（1）国家和有关部门颁布的有关的政策、法规。
（2）《投资项目可行性研究指南》。
（3）厂方提供的有关资料和数据。
（4）设备购置费按产品目录估算。
（5）建筑工程费根据《北京市建筑工程投资估算指标》，结合本项目实际情况进行估算。
（6）勘察设计费按工程勘察设计收费标准计取。
[bookmark: _Toc446497528][bookmark: _Toc482986100]二、总投资估算
根据《投资项目可行性研究指南》，将建设投资的估算分为工程费用、工程建设其他费用两个部分分别估算。工程费用又分为施工费、设备及工器具购置费。
（1）施工费：采用单位工程定额投资估算法估算。本项目施工费为180万元。
（2）设备及工器具购置费包括设备出厂价、设备运杂费和工器具购置费，设备出厂价依据产品目录估算，本项目设备及工器具购置费为230万元。
（3）工程建设其他费用：主要包括勘察费、设计费、调压箱托管费、可行性研究咨询费等，其中勘察费8.5万元，设计费6.9万元，调压箱托管费13.5万元，可行性研究咨询费2万元，合计30.9万元。
本项目建设投资估算额为440.9万元，见下表：
[bookmark: _Toc446497558]图表 14：项目总投资估算表
	序号
	名称
	投资（万元）
	占投资比例（%）
	备注

	1
	土建工程施工费
	180
	40.83
	

	2
	设备购置及安装费
	230
	52.17
	

	5
	其它费用
	30.9
	7%
	

	
	总计
	440.9
	100.00
	


[bookmark: _Toc482986101][bookmark: _Toc446497529][bookmark: _Toc229328610][bookmark: _Toc212063424][bookmark: _Toc212062933]第二节 资金筹措及投资计划
[bookmark: _Toc446497530]经估算项目总投资为440.9万元，其中申请环保专项资金132.27万元，企业自筹308.63万元。
[bookmark: _Toc482986102]第十三章 项目评价
[bookmark: _Toc372063352][bookmark: _Toc482986103][bookmark: _Toc446497534]第十四章 社会评价
[bookmark: _Toc339435990][bookmark: _Toc372063355][bookmark: _Toc446497537][bookmark: _Toc482986104]第十五章 社会稳定风险分析
[bookmark: _Toc245711603][bookmark: _Toc339435992][bookmark: _Toc372063360][bookmark: _Toc446497542][bookmark: _Toc482986105]第十六章 结论和建议
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